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Technische Daten

Allgemeine Eigenschaften

Zelltechnologie

Zellgrofe

Max. Gewicht

ModulgréBe (L x B x H)

Kabellange

Kabelader-Querschnitt
Glas (Vorderseite)

Rickseitenfolie (Backsheet)
Anzahl Bypassdioden
Rahmen

Schutzart Anschlussdose

Anschluss

PERC-Halbzelle, monokristallin
182 x 91T mm
21,2 kg

*Toleranz + 5 %

1.722*% x 1.134* x 30 mm

*Toleranz + 2 mm
1.200 mm
4,0 mm?

3,2 mm mit Antireflexionsbeschichtung,
hochtransparent und gehartet

weif3

3

schwarz, eloxierte Aluminiumlegierung
IP&8

MC4-Evo2 (Staubli)

Farbunterschiede zwischen einzelnen Zellen eines PV-Moduls oder zwischen einzelnen PV-Modulen sind moglich und

haben keine Auswirkungen auf die Leistungsfahigkeit.

161 mm

Elektrische Eigenschaften

STC Einstrahlung 1.000 W/m?; Zelltemperatur 25 °C; Luftmasse AM 1,5; Sortierung nach Pyep 0 bis +5W
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4 04,0 mm
4 4 x Erdungsbohrung + Markierung

Max. Nennleistung (P, /W ]*

MPP

Nennspannung (V,../V)

Nennstrom (I, /A

MPP

Leerlaufspannung [V, /V]*
Kurzschlussstrom (I, /AJ*

Modulwirkungsgrad (%)*

Voe: 3,0 %; Toleranz I: + 4,0 %

*
Toleranz P, Vi £ ot &

405 410 415

30,91 31,09 31,27
13,11 13,20 13,29
37,21 37,33 37,45
13,98 14,06 14,13
20,74 21,00 21,25

N MOT Einstrahlung 800 W/m?; Umgebungstemperatur 20 °C; Luftmasse AM 1,5; Windstirke 1 m/s

Max. Nennleistung (P,,../W.)
Nennspannung (V,,../V)
Nennstrom (I,,,./A)
Leerlaufspannung (V/V)

Kurzschlussstrom (I, /A)

307 311 Bi

29,55 29,72 29,90
10,40 10,47 10,52
3534 35,46 35,57
11,21 11,28 11,33

Garantierte Leistung

IEC 61215:2016, IEC 61730:2016

(€ @

ID: Z2 103945 0002

Max. Systemspannung 1.500 V
Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C ! P45 W €20
NMOT 42+3°C 125 500 Wi 350
Riickstrombelastbarkeit 33,75 A - 0 00 w/m? mE

: £ 75 210 2
Max. zuldssige Last Designlast) Druck/Zug 3.600/1.600 Pa* s 200 W/’ .
Max. Testlast Druck/Zug 5.400/2.400 Pa* . \ .
Schutzklasse Il 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
*weitere Informationen sind der Installationsanleitung zu entnehmen Spannung (V)
P 033 %/°C P,=415W 1000 Wi’

12,5 350

Vo, -0,25 %/°C 800 Wi
lse +0,045 %/°C = 10 600 W/m? 280 %
AbmafBe inkl. Palette (L x B x H) 1.770 x 1.140 x 1.250 mm Tos 2 w
Module pro Verpackung 36 2.5 2 70

Bruttogewicht

Stapelbarkeit im Lager

793 kg 0

0 4 8 12

1 auf 1 (2 aufeinander]

16 20

24 28 32 36 40

Spannung (V)

Technische Zeichnung
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